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LIEFERUNGS-BEDINGUNGEN

Allgemeines: Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle fritheren Drucksachen
ihre Giiltigkeit. Durch meine Reisenden und Vertreter miindlich oder schriftlich
gegebene Zugestindnisse bediirfen stets meiner schriftlichen Genehmigung. Kom-
missions= und Ansichtssendungen kénnen nicht erfolgen. Durch Erteilung eines
Auftrages erkennt der Besteller meine Bedingungen an.

Preise und Zahlungs-Bedingungen: Die Preise gelten als Richtpreise und verstehen ‘
sich ab Lager Magdeburg oder ab Lager Versandstation, ausschlieflich Verpackung.
Bei Bestellungen von RM 100.— netto an liefere ich auf billigstem Wege franko
einschl. Verpackung, soweit es von den Fabriken nicht anders vorgeschrieben ist.
Die Berechnung erfolgt in Reichsmark auf der Basis | RM = 10/42 USA Golddollar.
Zahlungen sind innerhalb 30 Tagen, vom Fakturendatum an gerechnet, ohne
jeden Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb 7 Tagen dato Faktura 300 Kassa-
Skonto. An unbekannte Besteller erfolgt Lieferung gegen Nachnahme, falls nicht
geniigende Referenzen aufgegeben werden. Bei Zieliiberschreitungen berechne ich
Verzugszinsen in Hohe der DebetsZinsen der Grofibanken. Wechsel und Schecks,
die mir zahlungshalber gegeben werden, gelten erst nach Einlosung als Zahlung.

Preisschutz: Alle Lieferungen erfolgen unter der ausdriicklichen Bedingung, dafl
der Preisschutz fiir Marken-Artikel entsprechend den Vorschriften der einzelnen
Fabriken gewahrt wird, d. h. der Wiederverkauf darf nur zu den vorgeschriebenen
Bruttopreisen erfolgen. Mit Erteilung von Auftrigen und Annahme von Waren
erkennt der Besteller diese Bedingung an.

Versicherung : Alle Sendungen werden von mir fiir Rechnung des Bestellers versichert.
Glasbruch und Beschidigung von Rohren usw. ist dabei nicht eingeschlossen.

Bemingelung: Reklamationen konnen nur beriicksichtigt werden, wenn Sie inners
halb 7 Tagen nach Eingang der Ware erfolgen. — Nicht einwandfreie, von mir
bezogene Gerdte sind, soweit es sich um Fabrikationsfehler handelt, unter Be-
nachrichtigung an mich, stets direkt an die Herstellerfirma zu senden, Hierdurch
werden die mehrfachen Portos-Kosten und unniitzen Zeitversiumnisse im Interesse
meiner Kundschaft erspart. Irgendwelche Riicksendungen diirfen nur nach
vorheriger Verstindigung mit mir erfolgen.

Erfiillungsort: Erfiillungsort fiir Zahlung und Gerichtsstand ist in allen Fillen fiir
beide Teile Magdeburg.

Besonderes: Ich behalte mir fiir alle verkauften Waren bis zur vollstindigen Bes
zahlung des Kaufpreises das Figentumsrecht vor,

Verlangen Sie bei Bedarf meine ausfiihrlichen Angebote
fiir die in diesem Katalog nicht aufgefiihrten
Geriite. '



Viorwort!

Die diesjghrige Funk-Ausstellung zeigte wieder sehr beachtliche Fortschritte.
Im allgemeinen zeichnen sich die neuen Gerdte durch vereinfachte Be-
dienungsweise und bedeutend bessere Trennschérfe aus. Fast Gberall sind
stdrkere Rhren und hochwertigere Einzelteile verwandt worden. Hierdurch
wird eine gréfiere Reichweite erzielt, so dafd es heute schon mit einem
Zwei-Réhren-Empféinger ohne weiteres mdglich ist, ausreichenden Fern-
Empfang zu erhalten. Diese Hochleistungs-Zwei-R6hren-Geréte 16sen die
im Vorjahre so gut verkauften einfachen Drei-Réhren-Apparate ab. Weiter-
hin stand die Ausstellung im Zeichen der Zwei- und Mehrkreis-Empfénger
mit Einknopf-Bedienung und der Superhets. Aus der Fiille des Vorliegenden
mochte ich mit folgenden Anregungen dienen:

. Zwei-Réhren-Fern-Empféinger

Tefag Zielsicher | W oder G Lorenz Minchen W oder G
|Katalog-Seite 19) (Kataleg-Seite 7)

In Zwei-Rohren-Fern-Empféngern liegen verschiedene Typen, mit und ohne
eingebautem dynamischen Lautsprecher, so giinstig im Preise, dafd mit ihnen
alle Rundfunk-Freunde, die immer noch mit veralteten Empfangs-Anlagen
arbeiten, leicht erfaf3t werden kénnen. Der Zusammenschluf3 der Lorenz
und Tefag, die es schon in den letzten Jahren im Bau von Zwei-Réhren-
Fern-Empféngern zu recht guten Leistungen brachten, gewdhrleistet, daf3
diese Zwei-Réhren-Fern-Empféanger in ihrer Empfangsleistung und Be-
triebssicherheit jetzt an der Spitze stehen.

Drei-R6hren-
Schirmgitter-Empfiéinger

Lumophon W 23 oder G 23 Lumophon WD 23 oder GD 23
(Katalog-Seite 8) [Katalog-Seite 8)

Grofles Interesse besteht nach wie vor fiir gute Drei-Réhren-Schirmgitter-
Empfénger, die gegeniiber dem Vorjahre insofern verbessert wurden,
als sie meist mit Kraftaudion- oder Exponential-Réhren ausgeristet und
trotzdem im Preise gesenkt wurden,

3



In Vier-Réhren-Empféngern setzen sich die preiswerten Gerdte mit Zwei-
und Mehrkreisen mit Exponentialréhren weiter durch. Die Industrie legte
grofien Wert auf technisch vollendeten Aufbau mit ausgesuchten guten
Einzelteilen und auf geschmackvolle Gehduse.

Vier-Réhren-Empfénger

b,

Owin E 44 W Owin L1D
(Katalog-Seite 11) (Katalog-Seite 28)

Auf dem Gebiete der Superhets bevorzugte man die Geréte mit 7 Kreisen
und Einknopf-Bedienung mit gleichzeitiger Einrichtung fiir Kurzwellen-
Empfang. Rundfunk-Freunde, die die Preise fir Superhets anlegen kénnen,
werden gut bedient sein.

Superhet-Empfénger

Schaub Super B Schaub Brabant
( Katalog - Seite 15) {Katalog - Seite 15)

Nach allseitiger Ansicht sind in néchster Zeit wesentliche Uberraschungen
nicht zu erwarten. Alle Volkskreise, die bisher noch zégerten, sich Apparate
zuzulegen und einen gewissen Abschlufd der Rundfunk-Technik abwarten
wollten, mifiten daher jetzt mit den so leicht zu bedienenden Apparaten
in jeder Hinsicht zufrieden sein.

Die gute Auswahl der nachstehend aufgefihrten Empfénger und Laut-
sprecher gestattet es, jeden Wunsch der Rundfunk-Freunde zu erfillen.

Verlangen Sie bei Bedarf meine ausfihrlichen Angebote
fir die in diesem Katalog nicht aufgefiihrten
Geriite.
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3 Rohren:Avudion:Empfinger fiir
R 100 WL Wechsel: oder Gleichstrom. Ein:
R 100 GL kreis: Empfinger mit kapazitiver
Riickkopplung. Zweistufige Niederfrequenz-Ver-
stirkung, eingebauter Sperrkreis, Selektionswihler
Poliertes Edelholzgehause. Eingebauter dynamischer
Excello:Lautsprecher.

Apparat ohne Rohren .. . ... .. RM 123.—

Réhrensatz fiir Wechselstrom:
Telefunken 2:XREN 904, RE 134, Gleichrichter oder
Valvo , . . 2> A4110, L413, Gleichrichter . . ... .. EM 41.40

Réhrensatz fiir Gleichstrom :
Telefunken 2:REN 1821, REN 1822 oder
Valvo .. ZXANB LANE . . . Fovu v RM 40.50

WL, 3 Rihren-Schirmgitter-Empfinger
R 200 fiirWechsel: od er Gleichstrom (beim
R 200 GL Gleichstrom:Modell 4 Réhren). Zwei-
kreis-Schaltung. Endleistung unverzerrt 2 Watt. Ein-
gebauter Sperrkreis, eingebauter Lautstirke:Regler
in der Hochfrequenzstufe, Feinabgleichung, Licht:
antenne, geeichte Abstimmskala. Poliertes Edelholz-
Gehiduse. Eingebauter dynam. Excello:Lautsprecher.

Apparat ohne Rohren .. ...... rM 186,=

Rishrensatz fiir Wechselstrom:
Telefunken 2:XRENS 1204, RES 374, Gleichrichter oder
Valvo . . . 2XH 4080 D, L 427 D, Gleichrichter . ... RM 60.50

Rithrensatz fiir Gleichstrom :
Telefunken 2 RENS 1820, 2RENS 1822 oder
Valvio . - E 2 20 N QRIB . R RM 66.60

4 Rohren-Schirmgitter-Empfinger fiir
E 300W Wechsel: oder Gleichstrom (b. Gleich:
E 300 G strom:Modell 5 Roéhren) Dreikreis:
schaltung mit Einknopfbedienung, eingebauter Sperr:
kreis, Lautstirke=Regler in der Hochfrequenzstufe,
Tonblende, Lichtantenne, absolute Brummfreiheit,
geeichte Stationsskala, Fernempfang an jeder Antenne.
Hervorragende Klangqualitit, Erregung fiir Spezial:
Dynamo. Poliertes Edelholzgehiuse.

Apparat ohne Réhren .. ...... RM 198.—

Rishrensatz fiir Wechselstrom :
Telefunken 3RENS 1204, RES 374, Gleichrichter oder
Valve . . . 3xH 4080 D, L427 D, Gleichrichter . ... RM 75.50

Réhrensatz fiir Gleichstrom:
Telefunken 3 RENS 1820, 2 RENS 1822 oder
Valwoi o o IXHA0I8 D, 25¢L318 o ol s, RM 84.60

E300WL ¢ Rohren:Schirmgitter-Empfinger
fiir Wechsel- od er Gleichstrom (beim
E 300 GL Gleichstrom-Modell 5 Rohren). Auf-
bau und Schaltung wie Empfinger E 300 W resp.
E300G, jedoch mit eingebautem elektro:dynamischen
Excello-Lautsprecher. Eine Gipfelleistung der Wieder:
gabetechnik. Poliertes Edelholzgehiuse.

Apparat ohne Rohren.. . . ... .. RM 261.-
Réhrensitze wie Empfinger E 300 W resp. E 300 G.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIiIIIIIIIIIII1IIIiIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lIIu{lﬂlilII;]|I)I'I)IIIIIIIIIII|IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIlIIIIIIkIIIIIIIIIIlIIIII.JIIIIIIIlIIIII||IIIIIIII!%%IIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIII.
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R656 W 3 stufiger Schutzschirm:Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Siebkreis eingebaut, beleuchtete und
mit Stationsnamen versehene Skala, Riickkopplung, Laut:
stirkeregulierung mit Feineinstellung; gutes Holzgehiuse.

Apparat einschlieBl. Loewe-Spezialrshren fiir
110/127 oder 220250 Volt . . ...... RM 112.50

Umschaltbar 110—260 Volt .....+.. RM 116.50

EB205W 5 stufiger Schutzschirm:Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Aufbau und Schaltung wie Emp:
finger R656W, jedoch mit eingebautem 4 pol. klangreinen
und vollténenden Lautsprecher. Anschlulimoglichkeit fiir
einen weiteren Lautsprecher. Das ideale Empfangsgerit.

Apparat einschlieBl. Loewe:Spezialrthren fiir
110/127 oder 220/250 Volt

Umschaltbar 110—260 Volt - . . .. .. .RM 129.—

R645G ;3 stufiger Schutzschirm:Empfinger nur
fiir Gleichstrom 220 Volt. Trennscharfes Gerit von hoher
Leistung. Klangreine Wiedergabe. Nuflbaum:Gehiuse

Apparat einschl. Loewe:Spezialrohre . RM 112-50

EB100G 3stufiger Schutzschirm-Empfinger nur
fiir Gleichstrom 220 Volt. Aufbau und Schaltung wie Emp-
fainger R645G, jedoch mit eingebautem 4pol. Lautsprecher.

Apparat einschl. Loewe:Spezialréhre . RM 123-70

Supel' 32 7stufiger Superhet-Empfinger nur fiir
Wechselstrom. Einknopfbedienung, beleuchtete 3teilige
Grofiskala, automatische Lautstirke-Regulierung, selbst-
tatiger Fadingausgleich, Tonblende.’ Eingebauter elektro-
dynamischer Lautsprecher. Endleistung 21/2 Watt, Messer:
scharfe Trennung. Kurzwellenbereich 19—50 m, Rund-
funkwellenbereich 200—2000 m.

Apparat einschlieflich Rohren
Telefunken: 2 X RENS 1214, REN 904, RE 034,

RENS VIR s s bt ;
und Loewe: 2HMD, 14NG. . ... .i .. .. RM 360--

T A T T R T AR

WILHELM REUTER+«MAGDEBURG

L R G R R T TTH

6

........ RM 125.—



Miinchen 2 Rohren:Doppelschirm:-Empfinger fiir
Wechsel: oder Gleichstrom mit eingebautem dyna=
mischen Lautsprecher sowie AnschluBmoglichkeit eines
2. Lautsprechers. Eingebauter Tonfirber und durch-
leuchtete Grof3-Sichtskala. Poliertes Edelholz:Gehiuse
modernsten Stiles. — Der beliebte Fernempfinger.

Apparat ohne Rohren fiir Wechselstrom RM 104.-

Rihrensatz: Telefunken RENS 1204, RES 374, Gleichr. oder
Valvo ... H4080D, L427D, Gleichrichter . . RM 45.50

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom RM 111.70

Réhrensatz: Telefunken RENS 1820, RENS 1823d oder
Naboo . G HIMB D E2RIRD S O ol RM 37.80

Frankfurt 3 Rohren-Dreischirm:Empfinger fiir
Wechsel: oder Gleichstrom. Beleuchtete Skala mit
Stationsnamen und Wellenmetern, Ultraselektor, daher
immer einwandfreier Fernempfangbei leichter Bedienung,
Vornehmes poliertes Edelholz - Gehiuse Erregung fiir
dynam. Lautsprecher. Das Gerit fiir hohe Anspriiche.

Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom RM 14'6.50
Réhrensatz: Telefunken RENS 1264, RENS 1204, RES 374, Gleichr. oder

* Valvo ... H4111 D, H4080 D, L427 D, Gleichr. RM 62.50
Apparat ohne Rohren fiir Gleichstrom RM 148.20

Riéhrensatz: Telefunken RENS 1818, RENS1820, RENS1823d oder
Valve . .. HI1818D, H2018D, L2318D , . . RM 60.80

Frankfurt L 5 Réhren : Dreischirm: Empfinger
fiir Wechsel- od e r Gleichstrom. Aufbau und Schaltung
wie Empfinger Frankfurt, jedoch mit eingebautem
volldynamischen Lautsprecher und Tonfirber. — Ein
2. Lautsprecher kann angeschlossen werden.

Apparat ohne Rohren fiir Wechselstrom RM 172.50

Rihrensatz wie Empfinger Frankfurt.

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom RM 174.20

Réhrensatz wie Empfinger Frankfurt,

LelpZIg 4 Rohren-Vierschirm:Empfinger nur fiir
Wechselstrom Beleuchtete Skala mit Stationsnamen und
Wellenmetern. Drei Abstimmkreise, Einknopfbedienung,
autom. Fadingausgleich, Lautstirkeregler, Tonmodulator.
Erregung fiir Dynamo. Reichweite, Trennschirfe und
Wiedergabe befriedigen auch den verwéhntesten Horer.
Vornehmes Edelholzgeh. Der Empfinger der Zukunft,

Apparat ohne Rohren . . .. ... ... rM 204-.10

Rihrensatz: Telefunken RENS 1214, RENS 1264, RENS 1204,
RES 374, Gleichrichter oder
Valvo H4125D, H4111D, H4080D, L427D,
Lo T R s S S RM 74.90

LeiPZig L4 Rohren-Vierschirm:Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Aufbau und Schaltung wie Empfinger
Leipzig, jedoch mit eingebautem volldynamischen Laut-

sprecher. — Ein zweiter Lautsprecher kann ange-
schlossen werden. Vornehmes Edelholz:Gehiuse.
Apparat ohne Réhren . . .. ...... rM 249.10

Réhrensatz wie Empfinger Leipzig.

THTETEETER TR ORI TR RO RO TR
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Lumophon

B 34 4 Rohren:Batterie: Empfinger. Schirm-
gitter-Schaltung, 2 Abstimmkreise, grofle
Reichweite, gute Trennschirfe, lautstark u. storungsfrei.

Apparat: obne Rabren oo i o RM 85_-

Rohrensatz :
Telefunken RES (0%, 2 RE034, RE 114 oder
Valvo .. . HE06D, 2406, L4100, iy v wvvines RM 31.50

W 273 3Réhren-Schirmgitter-Empfanger fiirWechsel-
oder Gleichstrom. Zweikreisschaltung, Einknopf-

G23 bedienung ohne Antennen:Kopplung und ohne

Korrektions:Hebel, Doppelskala mit Stationsnamen, hohe

Tongqualitit. Gro3e Empfangsleistung und Selektivitiit.

Stahl=Chassis.

Apparat chne Réhren .. ... ..... RM 131.—

Réhrensatz fiir Wechselstrom :

Telefunken RENS 1264, RENS 1204, RES 164, Gleichrichter oder
Valve ... H4111 D, H 4080 D, L 416 D, Gleichrichter . . RM 55.80
Rihrensatz fiir Gleichstrom:

Telefunken 23 RENS 1820, RENS 1823d oder

Walvo o HRE DL BRIRAD) 0 e i g e RM 55.80

3 Rohren - Schirmgitter: Empfinger fiir
WD 23 Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau und
GD?23 Schaltung wie Empfinger W23 resp. G253,
jedoch mit eingebaut. elektro-dynamischen Lautsprecher.

Apparat ohne Rohren. . . .. s il RM 168.""'
Réhrensitze wie Empfinger W' 23 resp. G 23

W76 6 Rohren-Superhet-Empfinger fiir Wechsel:

oder Gleichstrom. Sieben Kreise, absolute Ein-
G76 knopfbedienung, optische Doppelskala Zwei-
farbige Beleuchtung. 80 gut lesbare Stations:Namen.
Hervorragende Trennschirfe von 9 kHz. Hohe Ton-
qualitit, eingebaute Tonblende, Fading=Ausgleich ohne
Extras:R6hre. Stahl-Chassis.

Apparatfolisg Rohren .. .ol RM 182._

Rithrensatz fiic Wechselstrom :

Telefunken 2> RENS 1214, 2 RENS 1204, REN 904, RES 374,
Gleichrichter oder .

Valvo 2xH 4125D, 2xH4080 D, A4110, L427 D, Gleichr. RM 106.75

Réhrensatz fiir Gleichstrom:
Telefunken 2 RENS 1819, 2xRENS 1820, RE 034, RENS 1823d oder
Valvo . .. 2xH 1918D, 2xXH2018 D, W 406, L 2318D . RM 101.20

WD 6 Rohren-Superhet:Empfinger fiirWechsel-
76 oder Gleichstrom. Aufbau und Schaltungwie

GD76 Empfinger W76 resp. G76, jedoch mit ein-

gebautem elektrosdynamischen Lautsprecher.

Apparat ochne Rohren . .. ... . ... RM 225.-

Réhrensitze wie Empfinger W 76 resp. G 76

T T T e e ORI
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Mende

15 3 Rohren:Batterie:Empfinger modernster

Schaltung, Riickgekoppeltes Audion, zwei
Niederfrequenzstufen, eine davon transformatorisch,
eine widerstandsgekoppelt. Bei 100 Volt Anoden:
spannung verwendet man Endrohren RE 114 oder
RES 164, bei iiber 100 Volt Anodenspannung RE 134.

Apparat ohne Réhren ., ........ RM 68,_
Réhrensatz: Telefunken RE 084, RE 034, RE 114 oder
Valvo . .. A408, W 406, L410 ... ... RM 18.90

Mehr:{ fiir gréB. Endrohre Telefunken RE 134 (Valvo L 413) RM 2.70
Preise| fiir Penthode Telefunken RES 164 (Valvo L 416 D) RM  7.60

2 Rohren:Schirmgitter:Empfinger fiir
120 W Wechsel: oder Gleichstrom. Geeichte
120 G Skala, Lautstiarkeregulierung, hohe Trenn:
schirfe und einfachste Bedienung.

Apparat einschlieBlich Spezialrshren RM 120, ==
(Apparatepreis RM 81.20, Rohrenpreis 38.80)

2 Rohren-Schirmgitter-Empfinger fiir
148 W Wechsel- o d er Gleichstrom. Aufbau und
148 G Schaltung wie Empfinger 120 W bezw.
120 G, jedoch mit Dynamo:Lautsprecher kombiniert.
Bakelite-Gehiuse.

Apparat einschlieBlich Spezialr6hren RM 148.-
(Apparatepreis RM 109.20, Réhrenpreis 38.80)

4 Rohren:Schirmgitter: Empfinger fiir
138 W Wechsel: oder Gleichstrom. Neﬁartigc.
138 G beleuchtete Propellerskala mit Ver:
grofierungslupe, vollkommene Einknopf:Bedienung,
absolute Trennschirfe, hervorragende Klangreinheit,
Lautstiarke-Regulierung.

Apparat ohne Réhren . .. ... .. RM 138.—

Réhrensatz fiir Wechselstrom :

Telefunken RENS1214, RENS 1264, RENS 1204, RES 164
Gleichrichter oder

Valvo . .. H4125 D, H 4111 D, H 4080 D, L 416 D,
GlEichichber, o Wb s inRRel RM 70.80

Réhrensatz fiir Gleichstrom :

Telefunken RENS1819, RENS 1820, RENS 1820, RENS 1823d oder
Valve ... H1918 D, H2018 D, H2018 D, L2318D . RM 78,80

4 Rohren:Schirmgitter:Empfinger fiir
130 W Wechsel: od er Gleichstrom. Aufbau und
180 G Schaltung wie Empfinger 138 W bezw.
138 G, jedoch mit Dynamo:Lautsprecher kombiniert.
Bakelite-Gehiuse.

Apparat ohne Rohren . . ... .. RM 180--
Mehrpreis Hir HolegehBuge, . . o Wala ool Suts RM 14, —

Réhrensatz fiir Wechselstrom :

Telefunken RENS 1214, RENS 1264, RENS 1204, RES 164
Gleichrichter oder

Valvo ... H4125D, H4111 D, H4080 D, L 416 D,
Glelchelchter & o . & 2T 0 o el 0T EM 70.80

Rihrensatz fiic Gleichstrom :
Telefunken RENS 1819, RENS1820, RENS 1820, RENS 1823d oder
Valvo ... H1918D, H2018D, H2018 D, L2318D . RM 78.80

L A T T e e e T AT

Ich liefere .. ... spesenfrei Loeno:"

T T R T GG

9



1 9 8 W 4 Rohren: Schir.\mﬁiﬂer sEmpfinger

nur fiir Wechselstrom. Fadingkompen-
sation, geeichte Wellenskala. Verwendung modernster
Verstirkerrohren. Einknopf:Bedienung, Lautstarke-
und Klangfarben:Regulierung. Fernempfang ohne
Hochantenne. Bakelite-Gehiuse.

Apparat ohne Rohren ....... RM 198--

Réhrensatz :

Telefunken 2 > RENS 1214, RENS 1204, RE 034, RES 374,
Gleichrichter oder

Valvo ... 2xH4125D, H 4080 D, W 406, L 427 D,
Glelchuichter: . . . ciiabete o v TS RM 78.30

280 W 4 Rohren:Schirmgitter:Empfinger

nur fiir Wechselstrom. Aufbau und
Schaltung wie Empfinger 198W, jedoch mit Dynamo-
Lautsprecher kombiniert. Edelholz:Gehause.

Apparat ohne Réhren . ... ... RM 280.-

Rohrensatz ;

Telefunken 2 RENS 1214, RENS 1204, RE 034, RES 374,
Gleichrichter oder

Valvo . .. 2x H 4125 D, H 4080 D, W 406, L 427 D,
(2105000 P R et O e Sl RM 78.30

Superselektiv  Rshren-Schirmgitter-Emp-
finger nur fiir Wechselstrom. — Kombiniert mit
Dynamo:Lautsprecher in Tischform. Neue Propeller-
Skala mit Vergréfierungs:Lupe. Vollkommene Ein-
knopfbedienung, hervorragende Klangschonheit und
Trennschirfe. Fadingkompensation durch besondere
Rohre. Sehr grofie Reichweite.

Apparat ohne Rohren . . . .. .. RM 335._

Riohrensatz :

Telefunken 2 RENS 1264, RENS 1214, RENS 1204, REN 904,
RENS 1374d, Gleichrichter oder

Valvo ...2xH4111 D, H4125 D, H4080D, L 4150 D,
Gleichaichber .oy vy s nidis s s RM 107.75

Superselektiv in Kabinett<Form ohne Laut-
sprecher-Tisch. — Apparat ohne Rohren RM 245.—

Rohrensatz wie fiir das Tischgerit.

L e e e e e e i
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¢ 4 Rohren-Batterie-Empfinger, Schirm:
Owin ES1B

gitter=Schaltung, 2 Abstimmkreise mit Ein-
knopfbedienung, Anschluf} an die Anodenbatterie nur
Plus und Minus.

Apparat ohne Rohven i o o coiciivs RM 83.-
Riéhrensatz : Telefunkqn RESO‘M RE084, REQ34, RE 134 oder
Valvo . , . H406 D, A 408, W 406, L413., . . . RM 36.—

3 Roéhren-Audion:Empfinger fiir Wechsel:
E 39W oder Gleichstrom. Beleuchtete Skala, einge-
E39G bauter Sperrkreis, Schallplatten-Ubertragung.

Apparat ohne Robveti . o0 oo 0 baa RM 79,—
Rishrensatz fiir Wechselstrom :

Telefunken 2 REN904, RE 134, Gleichrichter oder

Valvo . . . 2 A4110, L413, Gleichrichter . + . . . . . .. . RM 36.90
Mehrpreis fiir Telefunken RES 164 (Valvo L416D). . . . . . RM 4.90
Rohrensatz fiir Gleichstrom :

Telefunken 23 REN 1821, REN 1822 oder

S Walwed s DNOA BLIE TERHBARE L e D R e RM 40.50
Mehrpreis fiir Telefunken RENS 1823d (Valve L2318D) .. RM 4.50

E 44W 4 Rohren-Exponential:Empfinger nur
fiir Wechselstrom, Ohne Korrektur, ohne

Antennenkopplung, beleuchtete Stations-Skala, 2 Watt

Endleistung. Hochselektiv. — Apparat ohne

Bobren: fiba -t dnimrie 0 Gt els 136 e

E31B; E39W, EX¥G

Rohrensatz :

Telefunken RENS 1214, 2XREN 904, RE 304, Gleichr. oder

Valvo . . . H4125D, 2:XA 4110, LK430, Gleichrichter . . . RM 62.70
Mehrpreis fiir Telefunken RES 374 (Valvo L427D) ... .. EM 2.70

5 Rohren - Exponential : Empfinger fiir
E 52W Wechsel: oder Gleichstrom. gqoluie Ein-
E52G knopfbedienung, hichste Trennschirfe,3 Ab-
stimmkreise, Einschalter un Lautbtarkereglerkomb:mcrt
2 Watt Endlelstung — Apparat ohne Rol 1ren
Rihrensatz fiir Wechselstrom : 14’9 s

Telefunken 2> RENS 1214, 2> REN 904, RES 374, G]mchr oder
Valvo . . . 2XH4125D, 2XXA 4110, L427 D, Gleichrichter . RM 80.40

Mehrprcis l'iir Telefunken RE 604 (Valve LK460) . ... .. RM 2.25
R332W, R52G Rihrensatz fiir Gleichstrom:

Telefunken 2>RENS 1819, 2XXREN 1821, REN 1822 oder

Valvo . 2 HAED, 2 A IR, LR, 0L e EM 80.50

J\"lehrprels fur Telefunken R]"]\‘i 1823d (Valvo L2318D) .. RM 4.50

W 5 Rohren: Exponential: Empfinger fiir
R 52 Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau und
R52G Schaltung wie Empfanger E52Wbzw. E52G,
jedochmiteingebautem elektro-dynamischen Lautsprecher

A.Eparat obhne Rohren. . . il iias RM 189.-

Rohrensitze wie Empfinger E52'W bezw. E52G

E ssw 5 Rohren-Exponential-Empfinger nur
fiir Wechselstrom %I .uxus = Ausfithrung).

Dieselben Eigenschaften wie I:mE ﬁer E52W, jedoch

mit automat. Fading-Ausgleich (o esonderes Rohr).

Grofdte Verstairkung. — 2 Watt Endlclstung

AEparat ohhesRBhren . i L e 172 -

Kiohrensatz :
Telefunken RENS 1264, RENS 1214, 2>XREN 904, RES 374, Gleichr, oder
Valvo . . . 2XH 4111 D, H4125 D, 2 A4110, L427D, Gleichr. RM 82.40

L SSW 5 Rohren-Exponential:Empfinger nur
fir Wechselstrom (Luxus:Ausfiithrung).

Aufbau und Schaltung wie Empfanger E 55 W, jedoch mit
eingebaut. elektro-dynamischen L. autsprecher

Eparat ohpesRehreny 0 0 radisiets 217 2

Roéhrensatz wie Empfinger E 55W

L 55'W
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310 3 Rohren-Schirmgitter:-Empfinger nur

fiir Wechselstrom. Gut sichtbares Sender-
Verzeichnis (Einknopf:Bedienung) mit Lautstirke:Regu-
lierung. Grofle Reichweite, gute Selektion, hohe Klang-
qualitat. Eingebaute Erregung fiir Dynamo.

Apparat ohne Rohren &L . 5. . .. .. ZRM 120."

Réhrensatz:
Telefunken RENS 1264, RENS 1204, RES 164, Gleichrichter oder
Valvo ... H 4111 D, H'4080 D, L[416 D, Gleichrichter . . RM 55.80

3

*d

3 Rihren=Schirmgitter:Empfinger fiir

310 WL Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau und

320 GL Schaltung wie Empfinger 310 W, jedoch

mit eingebautem, optimal angepafitem elektro-dynami:
schen Lautsprecher.

Apparat ohne Rohren fiir Wechselstrom RM 150_—
Rihrensatz wie Empfinger 310 W.'

Apparat ohne Réhren fiir ‘Gleichstrom RM 150.-

Réhrensatz :
Telefunken RENS 1818, RENS 1820, RENS 1823 d oder
Yalvo . .. H1B18D, H2018D, L2318D ... . v RM &0.80

4_1 w 4 Rohren-Schirmgitter: Empfinger nur
fiir Wechselstrom. DreikreiszSchaltung mit
Einknopfbedienung, ohne Antennen=Korrektur, ohne
Riickkopplung. Automatische Lautstirke:Regulierung.
Stordimpfer. ;

Apparat ohne Réhren .. ... ... .. RM 186.—
Réhrensatz :

Telefunken 3 RENS 1204, RES 164, Gleichrichter oder

Valvo . .. 3% H4080 D, L 416 D, Gleichrichter . . . . . RM 68.80
5 20 5 Rohren:Super:Empfinger nur fur

Wechselstrom. Ein Super von Rang und
Klang mit Einknopfbedienung. Beleuchtete und nach
Stationsnamen geeichte Grof3skala, Lautstirkeautomatik,
Fadingkompensation, Ton=Variator, Prizisions:Einstell-
Mechanismus. — FEingebaute Frregung fiir Dynamo.

Apparat ohne Réhren . . ........ RM 180,—

Réhrensatz :
Telefunken 2 RENS 1214, 2 RENS 1204, RENS 1374 d, Gleichricht. oder
Valvo . . .2xH4125D, 2 H4080 D, L4150 D, Gleichrichter RM 89.90

5 Rohren-Super-Empfinger fiir Wechsel-
520 WL oder Gleichstrom. Aufbau und Schaltung
520 GL wie Empfinger 520 W, jedoch mit einge:
bautem, optimal angepafitem elektroedynam. Lautsprecher

Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom RM 225.-
Réhrensatz wie Empfinger 520 W, -
Apparat ohne Rohren fiir Gleichstrom RM 225.-

Réhrensatz :
Telefunken 2> RENS 1819, 23 RENS 1820, RENS 1823d oder
Valvo . .. 2xH1918D, 2XH 2018D, L2318 D . . .. . RM 95.80

e s e e T T
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333 3 Rohren-Schirmgitter:Empfinger nur

fiir Wechselstrom. Grofle Empfindlichkeit
und Lautstirke, hochste Trennschirfe, einfache Be-
dienung. Beleuchtete und nach Wellenlingen und
Stationsnamen geeichte.Skala. Vorbildliche Ton:
wiedergabe, vollige Brummfreiheit. Eingebauter Sperr-
kreis. Gehiduse kaukasisch Nuflbaum.

Apparat ohne Réhren . . ... .. RM 144’-50

Rihrensatz : g
Telefunken RENS 1264, RENS 1214, RENS 1374d Gleichrichter oder
Valvo . . .H4111 D, H4125D, L4150 D, Gleichrichter RM 61.90

333 3 Rohren:-Schirmgitter: Empfinger

nur fir Wechselstrom. Aufbau und
Schaltung wie Empfinger 333, jedoch mit einges
bautem elektro-dynamisch. Lautsprecher.

Apparat ohne Réhren . ... .. . RM 88.-
Rohrensatz wie Empfinger 333.

335 5 Rohren-Superhet-Empfinger nur fiir

Wechselstrom. Hochste Trennschirfe, un-
bedingte Empfangssicherheit, Ausgleich aller Fading-
erscheinungen, absolute Einknopf:Bedienung, FEin-
stellung nach Wellenmetern oger Stationsnamen.
Tonblende, Lautstirkeregulierung fiir Rundfunk und
Schallplatte, Stahl-Chassis, kupfergepanzerte Spulen:
satze, Luftdreh:Kondensatoren mit Kugellagerung.
Gehiuse ist aus kaukasisch Nuflbaum.

Apparat ohne Réhren. . ... .. RM 258._

Rithrensatz :

Telefunken 2XRENS 1214, RENS 1204, RENS 1374 d, REN 704 d,
leichrichter oder
Valvo . . . 2XH 4125 D, H 4080 D, L 4150 D, U 4100 D/II,
Gletohirchteg . 100 SRE St e RM 96.50

335 L 5 Rohren-Superhet:Empfinger nur
fﬁrWechseIstmm.AufbauundSchaltung

wie Empfinger 335, jedoch mit eingebautem elektro.
dynamischen Lautsprecher.

Apparat ohne Réhren . ... .. RM 294’0_

Rohrensatz wie Empfinger 335, % |

IIIIIIIIItIIIIIIIlIIII|l|HI!IIIIHIlIIII[JIIIIJIlIIIIIIIlIIIIHIIIIw:I[III;I‘I;‘I:;IIIIIlIIIIIlIIIIIIIiIlIIlIIIIIIIIIFIIIIIIIlIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIrIIIIIilliwlrlllﬂllllllllrllli
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S4 Modell B 5 oder 4 Rohren:Exponential-
Empfinger nur fiir Wechselstrom. 3 hochselektive
Kreise mit Einknopfbedienung. — Wahlweise Be:
stiickung mit 3 oder 4 Empfangsrohren (1 oder 2
Exponientalstufen) Stationswihler nachWellenmetern
und Stationsnamen geeicht. Automatischer Lautstirke-
Begrenzer, regelbare Tonblende. Felderregung fiir
dynamischen Lautsprecher. — Vornehmes Edelholz-
Gehiuse in solider Ausfithrung.

Apparat ohne Réhren . . .. ... RM 148._ '

Réhrensatz:

Telefunken RENS 1214, RENS 1204, RES 374, Gleichrichter oder
Valvo . .. H4125 D, H 4080 D, L 427 D, Gleichrichter RM 57.90
Wenn der Apparat als 4 Rohren:Empfinger arbeiten soll, dann ist
eine 2. Réhre Telefunken RENS 1214 oder Valvo H 4125 D nitig.
Mehtpraln dabie . i o s s RM 15.—

S4 Modell C 3 oder 4 Rshren-Exponential.
Empfinger nur fiir Wechselstrom. — Aufbau und
Schaltung wie Empfinger S 4 Mod. B, jedoch mit ein- @
gebautem elektro-dynamischen Schaub:Lautsprecher.
Vornehmes Edelholzgehiuse in solider Ausfithrung.

Apparat ohne Rohren ... . ... .. RM 182._

Réhrensatz wie Empfinger S 4 Modell B.

Alpha 5 Rohren:Schirmgitter:Empfinger fiir
Wechsel: oder Gleichstrom. — Grof3e beleuchtete
Trommelskala mit genauer Eichung nach Wellen:
metern und Stationsnamen. Hochste Empfindlichkeit,
absolute Trennschirfe 9 kHz, Endleistung 2,5 oder
5 Watt. Gehiuse: Metall-Schleiflack.

Apparat ohne Rohren fiir Wechsel-
BP0 ., L0 rm 166.50
Rohrensitze :

Bei 2,5 Watt Endleistung:

Telefunken RENS 1264, 2 X REN 904, RES 374, Gleichrichter oder
Valvo . .. H4111 D, 2)A 4110, L 427 D, Gleichrichter RM 67.40
Bei 5 Watt Endleistung:

Telefunken RENS 1264, 2> REN 904, 2XRES 374, Gleichrichter oder
Valvo . .. H4111D, 2X A 4110, 2 L 427 D, Gleichrichter RM 93.—

Apparat ohne Réhren f. Gleichstrom RM 1 5 7.50
Rihrensatz:
Telefunken RENS 1820, 2 REN 1821, 2XREN 1822 oder Q

Valva . - H 2018 D, 23 AR, 2% L2218 'v v o . RM 73.80

Mehrpreis fiir Telefunken 2xRENS 1823d oder
ValwouZeC L2318 D . oo it eh EM 9.—

Beta 5 Rohren - Schirmgitter - Empfinger  fiir

Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau und Schaltung

wie Empfinger Alpha, jedoch Gehiuse hochglanz-

poliertes Edelholz. ‘1
Apparat ohne Rohren fiir Wechsel:

o D e e D RM 1 84-50

Réhrensitze wie Empfinger Alpha.

Apparat ohne Rohren f. Gleichstrom RM 1 7 5 50
Réhrensitze wie Empfanger Alpha. .

L e i
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Super A

5 Rohren-Superhet:Empfinger nur fiir Wechselstrom
mit Exponential-R6hren. Uberlagerungs-Empfinger mit
Kurzwellenbereich. 7 abgestimmte Kreise, 3 Bandfilter.
AbsoluteTrennschirfe 9kHz. Grofle beleuchtete Trommel-
skala mit Stationsnamen und Wellenmetern, Tonblende,
Endpenthode mit 2,5 Watt., Gehiuse: Metall-Schleiflack.

Apparat ohne Réhren .. ... .. .. RM 189.-

Rohrensatz : Telefunken RENS 1214, 2:x RENS§ 1204, REN 904, *-
RES 374, Gleichrichter oder

Valve H 4125D, 2xXH 4080 D, A 4110, L427D
LE0 I E o SR S A R F e RM B4.15

Super{B
5 Rohren-Superhet-Empfinger nur fiir Wechselstrom.

Aufbau und Schaltung wie Empfinger Super A,
jedoch Gehiduse: hochglanzpoliertes Edelholz.

Apparat ohne Réhren . . .., . ... RM 205.-

Réhrensatz : wie Empfinger Super A.

Brabant

5 Rohren-Superhet-Empfinger nur fiir Wechselstrom.
Aufbau und Schaltung wie Empfinger Super A,
jedoch mit eingebautem elektro-dynamisch. Lautsprecher.
Gehause: hochglanzpoliertes Edelholz.

Apparat ohne Roéhren .., s L RM 2600-

Réhrensatz : wie Empfinger Super A.

Florenz

5 Rohren-Superhet-Empfinger nur fiir Wechselstro .
Aufbau und Schaltung wie Empfinger Super A,
jedoch als Schrank-Apparat ausgebildet. Mit eingebau-
tem elektro-dynamischen Lautsprecher und elektrischem
Schallplatten:Laufwerk. — Sehr vornehmes Méobelstiick.
Unerreichte Klanggiite.

Apparat ohne Réhren . . ... .. .. RM 530.-

Rohrensatz: wie Empfinger Super A,

TR R T TR RO
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Roland-Reihe

3 P 3 Rohren-Audion:Empfinger fiir Wech-
sel: oder Gleichstrom. Einkreisschaltung

3 PG mit Widerstandsverstirkung, eingebauter
Sperrkreis. Fernempfang bei guter Antenne,

beleuchtete Skala, leichte Bedienung. :

Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom RM 83.50

Rihrensatz: Telefunken 2:<REN 904, RE 134, Gleichrichter oder
Valvo . . . 2XA 4110, L413, Gleichrichter RM 36.90
Mehrpreis fiir Telefunken RES 164 (Valvo L 416D) , , RM 4,90

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom RM 89,30

Réhrensatz: Telefunken 2 REN 1821, REN 1822 oder
Nalvo i o 2XA 2118, L 2218, Uil RM 40.50
Mehrpreis fiir Telefunken RENS 1823d (Valve L2318D) RM 4.50 i

3 PL 3 Réhren - Audion : Empfinger fiir *
j Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau "’
3 PGL u. Schaltung wie Empfanger 3P, resp.
3PG,jedoch miteingeb. Lautsprecher.
Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom RM 114.=—

Rohrensatz wie Empfinger 3 P,

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom RM 124 .=

Rishrensatz wie EmpFinger 3 PG.

3 3 Rohren - Schirmgitter: Empfinger fiir
Wechsel: oder Gleichstrom. Zwei Kreise,

3 G 3 Schirmgitterréhren, Einknopfbedienung,
eingebauter Sperrkreis, Luftdrehkonden-

satoren, beleuchtete und geeichte Skala. JLQ -

Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom Rebiedeies

Rishrensatz : :
Telefunken RENS 1264, RENS 1204, RE 134, Gleichrichter
oder Valvo H 4111 D, H 4080 D, L 413, Gleichrichter . RM 50.90

Mehrpreis fiir Telefunken RES 164 (Valvo L416D). . . RM 4.90

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom RM 5= 3&."‘
Rihrensatz: Telefunken RENS 1818, RENS 1820, REN 1822 oder

Valvo . . . H 1818 D, 11 2018 D, L 2218 . RM 56,30
Mehrpreis_fiir Telefunken RENS 1823d (Valvo L2318 D) RM 4.50
3 L 3 Rohren:Schirmgitter: Empfinger fiir
Wechsel: oder Gleichstrom. Aufbau und
3 GL Schaltung wie Empfanger 3 resp.3 G, jedoch ~

mit eingebaut. dynamischen Lautsprecher.

Apparat ohne Rohren fiir Wechselstrom RM #/0 b -

Réhrensatz wie Empfinger 3. e

Apparat ohne Rohren' fiir Gleichstrom Rb#ﬁg 5 .-

Rithrensatz wie Empfinger 3 G.

~

L T R R O T T T

WILHELM REUTER-MAGDEBURG

L T T T O T AT

16



|
: Jd&t Roland:Reihe

4Ro6hren-Superhet-Empfinger nur fiirWechsel:

strom. 6—8 Abstimmkreise, Einknopfbedienung,
messerscharfe Selektivitit. Gesteigerte Reichweite.
Volle Lautstirke auf dem ganzen Wellenband, voll:
automatischer Fadingausgleich, Tonblende, Grof}
Skala beleuchtet mit 90 Stationsnamen.

| Apparat ohne Réhren . . .. ... RM 192._

' Auf Wunsch auch mit eingebautem dynamischen Lauts

5 sprecher: Maohrpreis o . . o v e e RM 43.—
Réhrensatz :

Telefunken 2XXRENS 1204, RENS 1264, RES 164, Gleichrichter oder
Valvo . .. 2XH4080 D, H 4111 D, L416 D, Gleichrichter RM 70.80

5 5Rohren-Superhet-Empfinger nur fiirWechsel-

strom. 8 Abstimmkreise, Einknopf:Bedienung,
Vorsatzbandfilter, Rohrengesteuerter Fadingausgleich,
Viergang = Luftkondensatoren, Tonblende, Stations:
Skala doppelt beleuchtet.

Apparat ohne Rohren ... .. .. RM 248._

Réhrensatz :

Telefunken 2 RENS 1214, 2 RENS 1204, RENS 1374d, Gleichr,
oder Valvo 2xXH4125D, 2XH4080D, L 4150 D, Gleichr, RM 105.25

5L 5 Rohren-Superhet: Empfinger nur fiir

Wechselstrom. Aufbau und Schaltung wie
Empfinger 5, jedoch mit eingebautem dynamischen
Lautsprecher.

Apparat ohne Réhren . . ... .. RM 2901'-

Réhrensatz wie Empfinger 5.

6 Rohren-Superhet-Empfinger nur fiir Gleich-

strom. 7 Abstimmkreise, Finknopf:Bedienung,
2 Bandfiltersitze, Lautstirke:Regulierung mit Fein-
stellung, Hochfrequenz-Storschutz, Tonblende und
Blockierungsschalter. Grofler doppelt beleuchteter
Skalenhalbkreis mit Stationsnamen, Stahl:Chassis.

Auch fiir pulsierenden Gleichstrom geeignet.

Apparat ohne Rohren . .. ....... 290._

Rihrensatz : Telefunken 43xRENS 1820, RL‘N. 1821, RENS 18234
oder Valvo 4xH 2018 D, A 2118, L 2518 D RM 104.40

6 6 Rohren:Superhet: Empfinger nur fiir

Gleichstrom. Aufbau und Schaltung wie
Empfinger 6, jedoch mit eingebautem dynamischen
Lautsprecher.

Apparat ohne Réhren . ... ...... 37 5-_

Rishrensatz wie Empfinger 6.

LT A o e e e T TR
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X/ 32 3 Rohren:Audion:Empfinger fiir Wechsel:
od er Gleichstrom. Einkreisschaltung mit ein-

G 32 gebautem Sperrkreis, Skala beleuchtet, guter

Fernempfinger. Gehiuse: poliert Nufibaum.

Apparat ohne Réhren . ... ...... RM 9 sl

Rithrensatz fiir Wechselstrom :

Telefunken 2 REN 904, RE 134 Gleichrichter oder

Valvo . .. 2XA 4110, L 413 Gleichrichter. . . . .., ... RM 38.70
Réhrensatz fiir Gleichstrom :

Telefunken 2> REN 1821, REN 1822 oder

Valvo ., C2A RIS LAY o 0. catdliiniai e ‘RM 40.50

W 42 4 Rohren-Schirmgitter-Empfinger fiir Wechsel-
oder Gleichstrom. 21/2:Kreis:Schaltung, grofler
G42 Fernempfinger mit guter Trennschirfe, einge-
bauter Sperrkreis. Felderregung fiir dynamischen Laut-
sprecher. Endleistung reichlich 2 Watt. Vollendete Wieder-
gabe. Allergréfite Betriebssicherheit. Geeichte Skala.

Apparat ohne Réhren . . .. ... RM 178-_

Réhrensatz fiir Wechselstrom:

Telefunken RENS 1204, 2 REN 904, RE 604 Gleichrichter oder
Valvo . . . H 4080 D, 2 A 4110, LK 460 Gleichrichter, . . RM 67.65
Réhrensatz fiir Gleichstrom :

Telefunken RENS 1820, 2>XREN 1821, REN 1822 oder

Walvo . ., H20I8 D, 25 A 2118, L 2218 '\ o o uioiiisi an RM 58.50

W 43 4 Rohren:Schirmgitter:-Empfinger nur

fiir Wechselstrom. Zweikreisschaltung, grofie
Reichweite und Trennschirfe, Felderregung fiir dynam.
Lautsprecher, eingeb. Sperrkreis, naturgetreue Wieder:
gabe. Geeichte Skala.

Apparat ohne Rohren. . .. ... .. RM 14’8_
Réhrensatz:

Telefunken RENS 1264, 2 REN 904, RE 134 Gleichrichter oder
Valvo . . . H 4111 D, 2XA 4110, L 413 Gleichrichter . .. RM 58.40

W 43 4 Rohren - Schirmgitter : Empfinger

nur fiir Wechselstrom. Aufbau und
Schaltung wie Empfinger W43 jedoch mit eingebautem
dynamischen Lautsprecher.

Apparat ohne Réhren. .. ... ... RM 198._

Rishrensatz wie Empfinger W 43

Imperlal 5 Rohren-Superhet:Empfinger nur
fiir Wechselstrom. 8 abgestimmte Kreise, 3 Bandfilter,
Einknopfbedienung, absolute Trennschirfe 9kHz, hochste
Empfindlichkeit, Fernempfang auch an Zimmer: oder
Rahmenantenne, Felderregung fiir dynamischen Laut-
sprecher, neuartiger Fadingausgleich, Stationsskala mit
ca. 100 direkt ablesbaren Stationen.

Apparat ohne Rohren . .. ...... RM 199.50
Réhrensatz : :

Telefunken 2 RENS 1264, 2> RENS 1204, RES 374 Gleichrichter oder
Valve . . . 2:xH 4111 D, 2XH 4080 D, L 427 D Gleichrichter EM 91.90

L T AT
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Imper1&15L 5 Réhren-Superhet-Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Aufbau und Schaltung wie Empfinger
Imperial 5, jedoch mit eingebautem dynamischen Laut-
sprecher.

Apparat ohne Rohren ... .4 .. 00 RM 25 5-_

Réhrensatz wie Empfinger Imperial 5

Imperlal 66 Rohren-Superhet-Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Superheterodyne:Schaltung mit Ein-
knopfbedienung. H'écllzste Trennschirfe, garantiert 9kHz
3 Bandfilter, 8 Kreise, Grofite Reichweite. Geeichte
peinlichst genaue Stations:Skala. Endleistung 4 Watt,
niedrigster Storspiegel. Elektrisch vollkommen aus:
balanciert. Der bekannteste Superhet!

Appatat ohne Roheen . oo 0. RM 289.-

Rishrensatz :
Telefunken 4> RENS1204, REN 704 d, RE604 Gleichrichter oder
Valvo . . . 4xXH 4080 D, U 4100 D/I1, LK 460 Gleichrichter RM 106.35

Imperlal 6L s Rohren-Superhet-Empfinger nur
fiir Wechselstrom. Aufbau und Schaltung wie Empfinger
Imperial 6, jedoch mit eingebautem dynamischen Laut:
sprecher. Vornehmes Edelholz:Gehiuse.

Apparat chae Rohrén oo w4 RM 385.-

Rohrensatz wie Empfinger Imperial 6

1 - 2 Rohren - DoPPeISChirﬂ"l = Em=
Z}els}Cher I'W pfinger fiirWechsel: o der Gleichs
Zielsicher I G strom. Grofle Empfangs:Leistung
und gute Trennschirfe gestatten jederzeit einwandfreien
Fernempfang. Ausganisleistung fiir 2 Lautsprecher aus:

reichend. Beleuchtete Skala, 7 Antennenabgriffe, poliertes
Edelholzgehiuse. Der grofie Schlager!

Apparat ohne Réhren fiir Wechselstrom RM 81.90
Réhrensatz :

Telefunken RENS 1204, RES 164, Gleichrichter oder

Valvo . . . H4080 DA, L 416 D Gleichrichter . .. .. .. RM 36.10

Apparat ohne Réhren fiir Gleichstrom . RM 80.80
Rihrensatz :

Telefunken RENS 1820, RENS 1823 d oder

Valvo o o HE0IE Dy L23M8D .. o o P i n iy v RM 37.20

Fiir weitere Tefag:Empfinger stehen Spezial-Prospekte zur Verfiigung‘!'
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Telefunkeon-

Rt

Normaler |Weitere Ans Preis Normaler |Weitere Ans Preis
Type Verwendungs:| wendungs- Type Verwendungss | wendungss
zweck miglichkeit | RM zweck moglichkeit | RM
Fiir Batteriebetrieb:
RE 074 HF 4 NF 0A 6.70 RE 134 L N 9.—
RE 074 neutro HF NO 7.60 RES 164d L Schirmgitter 13.90
RES 094 H 14.40 RES 164 E 13.90
RE 084 A NO 7.20 RE 304 K L 15.30
RE 03¢ W A 5.40 RE 074d | Spez. Doppelgitter ANO | 9.40
RE 114 L I: 6.30 RES 174d 1 13.90
Filir Wechselstrom:
REN 1104 HF NOA 12.60 RES 164 L 13.90
RENS 1204 SHF A 15.— RE 304 K L 15.30
RENS 1214 EL 15.— RE 604 K X 20.25
RENS 1264 £ 17.— RES 664d K L .50
RENS 1374d K 20.— RV 258 K o 40,50
REN 804 A NO 12.60 RV 239 K o 49.50
REN 904 A OHWN 11.25 RV 2400 K 171.—
REN 1004 W A 12.60 RV 2300 K 604.80
RE 114 L N 6.30 REN  704d | Spez. Doppelgitter ANO | 16.20
RE 134 L N 9.~ RES 174d | 13.90
RES le4d L L 13.90 RES 374 K 18.—
Filir Gleichstrom:
RE 074 neutro HF NO 8.10 || RES 164 Serie — 14.40
Sezie REN 1817d o - 18.—
RES 094 Serie HF ! 16.20 RENS 1818 HF il 23 —
RE 084 Serie A NO 770 | RENS 1810 i %S ol
RE 034 Serie w A 5801 e s irae i o T
RE 114 Serie L N 680 | REN 1821 HAWN - 12.60
RE 134 Serie % N 9.50 REN 1822 K A 15.30
RES 164 d Serie | L Schirmgitter = 14.40 1| _RENS 1823d K - 19.80
Filir Gleichrichtung:
Heiz- Heiz- l'rapsformator- Maximals -
Type Réhrenart Spannung Strom ?&i:::g Gleichstrom e
Volt A v mA RM
RGN 354 Einweg 4 0.3 1250 25 5.40
RGN 564 Einweg 4 0,6 13500 30 7.—
RGN 1304 é_g Einweg 4 1,1 1500 100 16.20
RGN 1404 ||Z2 Finweg 4 b 1800 100 18.90
RGN 504 g% Vollweg 4 0,6 2250 30 7.20
RGN 1503 |[BE Vollweg 2,5 15 23X300 75 12.60
RGN 105¢ |[Z© Vollweg 4 1,0 2300 75 9.90
RGN 1064 Vollweg 4 .1 2500 60 12.50
RGN 2004 Vollweg 4 2,0 23300 160 17.50
RGN 2005 Vollweg o} 2,0 23300 125 17.50
RGN 2504 Vollweg 4 2 2500 180 20.20
RGN 4004 Vollweg 4 4,0 2350 300 21.60
RGN 1500 Edelgas-Vollwe — — 2300 100 8.50
Erklirung der Abkiirzungen:

A Audion. HF Hochfrequenzverstirkung. NF Niederfrequenzverstirkung. W Widerstandsverstirkerrihre.

i L Lautsprecherréhre.

K Kraftverstirkerrihre,

O Oszillator.

G Gleichrichterrihre.

LA e e e e
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Normaler |Weitere Ans] pl.is Normaler |Weitere Ane| prais
Type Verwendungs:| wendungss Type Verwendungss| wendungss
zweck maglichkeit] RM zweck miglichkeit| RM
Flir Batteriebetrieb:
H 406 HF 4+ NF o] 6.70 L 414 ¢ 11.25
H 407 Spez.| HF+ NF (s} 7.60 L 415D L Schirmgitter 13.90
; N 406 NF 6.30 L 416D L Schirmgitter 13.90
A 411 HF 4+ NF 9.— L 425D L 19.80
H 406 D HMN 14.40 L 427D L 18.—
A 408 AON 7.20 L 491D L 31.50
W 406 HN 5.40 L 495D L 40.50
W 411 NF 8.10 LK 430 K L 15.30
L 410 L N 6.30 LK 460 K L 20.25
L 413 L N 9.—
.'/
. Filir Weehselstrom:
A 4100 HO N 12.60 L 416 D |L Schirmgitter 13.90
H 4080 D SHF A 15.— L 425D E 19.80
H 4100 D HFM 18.— L 427D L 18.—
H 4111 D HA 17.— L 491D L 31.50
H 4125 D HA 15.— L. 495D L 40.50
A 4110 A NOHW 11.25 LK 430 K B 15.30
W 4080 w A 12.60 LK 460 K L 20.25
L 4150 D L 20. LK 4110 K I 27.—
U 4100 D ANM 16. 20 LK 4200 K L 36.—
L 410 i k. | 6.30 LK 7110 K 40.50
L 413 L N 9.— LK 7115 K 49.50
L 415D |LSchirmgitter 13.90
Fir Gleichstrom:
Hm? Spez.Serie HF NO 8.10 L 415 i Serie i 9.50
H 406  Serie HA 7.20 L 415 D Serie | L Schirmgitter 14.40
H 406 D Serie HF 16.20 L. 416 D Serie | L Schirmgitter 14.40
A 408  Serie A NO 7.70 H 1818 D HA 23—
W 406  Serie W A 4 5.60 ‘ H 1918 D HA 20.—
H 410D Serie HA 1490 || U 1718D ANM 18—
A 411  Serie AWH 9.— H 2018 D HF 18.—
W 411  Serie NAH 8.10 A 2118 A NF 12.60
L 510 Serie L 17.60 L 2218 i K 15.30
L' 410 'Serie L N 6.80 L 2318 D L K 19.80
Filir Gleichrichtung:
. Heiz- * Heizs Anoden: Maximals §
Type Réhrenart Spannung Strom bﬂ':‘;‘:ﬂ':‘;ﬁ Anodenstrom Preis
v A v mA RM
G 425 } Emweﬁ 4 0,3 250 25 Milliamp. 5.40
G 4205 Gleichrichtung | 4 1,3 800 120 Milliamp. 18.90
G 430 4 0.3 250 30 Milliamp. 7.20
G 490 4 1 300 75 Milliamp. 9.90
G 31404 B e F L 1.4 300 75 Milliamp. 12.60
G 4200 Glélaitichtiig 4 2 300 125 Milliamp. 17.50
G 4250 4 p oA 500 180 Milliamp. 20.20
G H00 & 4 350 300 Milliamp. 21.60
G 5200 5 2 300 125 Milliamp. 17.50

Erklirung der Abkiirzungen:

A Audion. HF Hochfrequenzverstitkung.  NF Niederfrequenzverstirkung. W Widerstandsverstirkerrishre.
L Lautsprecherrihre. M Modulator. K Kraftverstirkerrfhre. O Oszillator. G Gleichrichterrihre,
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Ribtren-Gegeniiborstellung

Batteriebetrieb und Wechselstrom Gleichstrom und Gleichrichter
Telefunken Valvo Preis RM Telefunken Valvo Preis RM
RE 074 H 406 6.70 RE 074 neutro Serie | H 407 Spezial Serie 8.10
RE 074 neutro H 407 Spezial 7.60 EES g‘;i gerie kl gD gcrie l;-;g
L 7 § erie erie .
S B E S RE ' 034 Serle .| . W 406 Serle 5.60
b RE 114 Serie L 410 Serie 6.80
RE 084 A 408 7.20 RE 134 Serie | L 413 Serie 9.50
RE 034 W, 406 5.40 RES 164d Serie L 416D 4Serie 14.40
RE 114 I 410 6.30 RES 164 Serie L 416D Serie 14.40
RE 134 L 413 B RENS 1818 H 1818D gg.—
: 3 13.90 RENS 1819 H 1918D —
ook T s SR RENS 18174 U 1718D o
; i : RENS 1820 H 2018 De 18.—
RE 304 LK 430 - 15.30 REN 1821 A 2118 12.60
RE 604 LK 460 20.25 REN 1822 L 2218 15.30 {
RES 6bd d L 491D 31.50 RENS 1823d L 2318D 19.80
RES 374 L 427D 18. — EE::TI 354 g :%3 ;-;g .
REN 11 A 41 11.25 SN 304 3 .
RENS 12?;; s w;gp 15— RGN - 1054 G 490 9.90
: : RGN 2004 G 4200 17.50
REN 804 A 4100 12.60 RGN 2005 G 5200 17.50
REN - 904 A 4110 11.25 RGN 2504 G 4250 20.20 .g/
REN 1004 W 4080 12.60 RGN 4004 G 4400 21.60
RES  174d Boii 41503 13.90 RGN 1064 G 4100 12.50
RENS 1214 H 4125D 15.— RUN 364 G 1465 Ve

T Einweg oder Verwendung Gleichger, Heizs Heiz: | Anoden»Wechsels| Preis
Doppelweg Strom max.| strom |spannung Spannung RM
3006 E liefert Gittervorspannung in Netzanode Typ 3003 4.50
1810 E 30 mA 0,3 A 4 V 1250V 5.40
180; ? 30 mA 04 A 4+ V 2250V ;.20
180 i o 30 mA 06 A 4 V 150V . —
373 E N““““’;““ﬁ" OmA | 1'aa] s v 1220V 12.60
505 E e 60 mA 10 Akl 1400V 13.50
1805 D Netzanoden | ¢oma [ 1 A | 2 v 2X500V 12.50
506 D 75 mA 1 A i, 2300V 9.90
120% E) 75 mA 1.5 A 2 HRE 2300V :ggg
156 w 110 mA 125 A 7 1X750V .
1832 E aivintakerl sgnwma 2T gty 1X700V 18.90°
1561 D I ok 120 mA I Tl 2X500V 17.50
1560 D Netzanoden | 1osma |2 a5 v 2X300V 17.50
1815 D X 180 mA i A 4V 2500V 20.20
1817 D } Kraftverstitker| 300 ma | 4~ A | 4 V 2%350V 21.60
T Einwegs oder] Vers Lades Zellens Heiz. Heizs Anoden«Wechsel:| Preis
Typ .
Doppelweg | wendung | strom zahl strom Spannung Spannung EM
1010 E 0,09 A 60 3.5 A 1.8V 1160V e 13.50
1010 D 1,3 A 30 3.5 A 1.8V 2X 85V 13.50
1002 E 0,1 A 60 28 A 1.8V 1X160V 9.90
*1018 E 0,2 A 3 1.8 A 18V 1X 16V 9.—
451 D Cleichs | 1.3 A 3 2,87 18V 2% 16V 9.90
328 D ohte 1,3 A 6 2,8 A 1.8V 2x 28V 9.90
1326 D i kgt L P 12 3.5 A 1,8V 2X 45V 11.70 :
1325 D 1,3 A 50 3.5 A 18V 2150V 27.—
367 D 6K 12 { .. ¢ 1,8V 2% 45V 19.80
1029 D 6 A 30 oder 8 A 1,8V 2% 95V 45.—
1029 D — 110 V. 8 A 1,8V 20 BV, 45—

* mit eingebautem Regulierwiderstand.
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R —

: Indunar
Indunette Elite:zInductor mit Freischwinger: System
mit Freischwinger System. mit Freischwinger System. und SpezialsTransformator

RM 28.50 RM 33.— RM 39.—_

T AT i

Indukord Sektordyn Sektorkord
mit neuem IndukordsFreischwinger: mit neuem Indukord-Freischwingers mit bestem 4pol. Doppelmagnets
System und Transformator. System und Transformator. System und Transformator.
RM 48.— RM 60.— RM 75.—

Sektorfar System Elite System Indunette
mit bestem 4 pol. Doppelmagnets 4 polig, Y A * 1
System und SpezialsTransformator. mit PrizisionssFeineinstellung. FRIACrsupN SN St
RM 90.— RM 12— RM 12—

Chassis Indukord

mit neuem FreischwingerSystem.

System Indukord Magnetisch justiert. Chassis Indunette
neuer Freischwinger mit magnetisch z H 7
justiertem Anker, RM 19.50 mit FreischwingersSystem.
Mehrpreis fiir angebautem Spezial-
RM 15'_— £ Ttansi!:)rmator ..... . RM 3.— RM 16-50

A T T T A
ohnort
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PiccolosDynamo Permanent:Piccolo Perkeo-Dynamo

mit 3 fachsSchnur zur Anpassung. beniitigt keine Fremd.Erregung mit 3fach-Schnur, fiiralle Empfinger

Fiir Gleichstrom|Fiir Wechselstrom Mit 3fachsSchnur und jede Endrohre passend.
Fiir Gleichst FiirWechselst

RM 48._ RM 72._ RM 57._ ur rom |FurWechselstrom

RM 60.— | RM 87.—

Permanent : Perkeo Dynoral-Dynamo Chassis Piccolo G
benitigt keine Fremd » Erregung. Durch SpezialsAnschluff fiir simts mit SpezialsTransformator.
Mit 3 fachsSchnur liche Empfinger und Endréhren Fiir Gleichstrom
angepafit,
RM 69.— Fiir Gleichstrom | FiirWechselstrom RM 24—

RM 73.50 |[Rm 102.—

Chassis Piccolo W Chassis Piccolo P Chassis Perkeo G

mit Spezial s Transformator mit Spezial » Transformator.
und TrockensGleichrichter. Bis 31/2 Watt belastbar.
Fiir Wechselstrom Fiir Gleichstrom

RM 48.— RM 33.— RM 33.—

mit Spezial s Transformator.
Beniitigt keine Fremd s Erregung.

Chassis Perkeo W Chassis Perkeo P Chassis Cinema
mit SpezialsTransformator und mit Spezial  Transformator. mit Ringtauchspule und Spezials
Trocken-Gleichrichter. Bis 31/2 Benétigt keine Fremd. Erregung.  Transformator. Bis 15 W belastbar.
Watt belastbar. Fiir Wechselstrom Bis 31/2 Watt belastbar. Fiir Gleichstrom | FiirWechselstrom

RM 60.— RM 42— rRM 180.—| rM 270.—

L T T e e TR
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MD 32

Freischwinger, fiir alle Endrihren
eingerichtet. Solides Holzgehiuse.

rM 32.—

MD 36

Magnetischer 4 pol. Lautsprecher
mit Kraftsystem nach Freischwinger-
Prinzip, Vornehmes Holzgehduse.

RM 36.—

MD 48
Magnetischer Induktor: Lautspr,
Unterteilte Sprechstrom s Spule fiir
alle Endrithren. Ausgewihltes Nufls

baumgehiuse, rM 48.—

MD 53
Magnetischer InduktorsLautspr.
Besonders gute Wiedergabe von
Musik und Sprache. Dreifachjunters
teilte Sprechspule. — Vornehmes,

schweres LuxussGehiuse. s«

rM 53.—

Chassis MD 2
Freischwinger mit nahtloser Mems
brame. Uberall zuverwenden.

rM 16.20

B 16/1
Volldynamischer Lautsprecher mit
Universaltrafo fiir alle Endrohren.
Gutes Hartholz-Gehiuse,

fiir Gleichstrom . . . . RM 48.—
fiir Wechselstrom, 220 Volt,
auflerdem notwendig: Hegra.
Gleichrichter RG1. . . RM 7.50
Gleichrichterréhre dazu RM  7.50

PMG1

Dynamischer Lautsprecher mit per-
manenter Erregung. — Fiir je

Apparat und jedes Netzverwendbar,
Handpoliertes NuflbaumsGehiuse.

RM 64.—

Chassis PMD

permanentsdynamisch
chne Fremd s Erregung,
mitJunterteiltem Transformator.

rRM 36.—

B 121
Velldynamischer Lautsprecher mit
Universaltrafo fiir alle Endrohren.,
Bestens durchkonstruiert, daher
sehrgute Wiedergabe. Hand-
poliertes Nuflbaum-Gehiuse.

fiir Gleichstrom . ..., RM 58,—
fiir Wechselstrom, 220 Volt, einschl.
Gleichrichter und Rhre RM 73.—

PMG 2

Dynamischer Lautsprecher mit pers
manenter Erregung. — Wunderbare
Wiedergabevon f‘\‘_lusik und Sprache.

Besond ux

RM 75.—

B 16/2
Volldynamischer Lautsprecher mit
Mehrfachschnur zur Anpassung an
alle Endréhren. Gutes Holzgehiuse.
fiir Gleichstrom . . . . RM 32.—
fiir Wechselstrom, 220 Volt, einschl.
Gleichrichter RG1u.Réhre RM 47 .-

Volldynamischer Lautsprecher mit
Universaltrafo fiir alle Endréhren.
Musik und Sprache werden nature
getreu w‘_icdergegehen‘ Besonders
gesuchtes Luxusgehi
fiir Gleichstrom . . . . RM 69.—
fiir Wechselstrom, 220V olt, einschl.
Gleichrichter und Réhre RM 84.—

L e e e e
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Jsophon

Beta Rex Delta
mit vierspoligem MagnetSystem. mit Freischwinger-Chassis C 111 mit FreischwingerChassis C 111

RM 32.50 RM 39— RM 46.50

Epsilon Solona Chassis C 111

mit Freischwinger-Chassis C 111a  mit Freischwinger:Chassis C 111a i .
mit AusgangssTransformator. * mit AusgangssTransformator. Fieischwinger. RM 19'80
iy mit Ausgangs-Transformator
RM 54.— RM 66. C 111a Mehrpreis RM 5.70

Chassis C 44 Dynamo 202 Chassis Permanent

inetisch. mit System 10 Gl mit System 20 Gl Erregerspannung ist iibers

e Fir Gleichstr.RM 30.™  fir Gleichstr.kM 00, flissig mit Universal-Aus-
RM 26._ mit System 10 We mit System 20 We gangs:Transfor:

fiir Wechselstrom mit %il‘\’]‘:e?lsegstrum mit mator. . . RM T
Trockengleich- rockengleichs Im Gehiuse des Dynamo
ichier E BN A8 nchter.. M 94  1Gi cingebant

rM 66—

Stets Strom-Spannung angeben!

Chassis 10 Gl Chassis 10 We
dynamisch fiir Gleichstrom dynamisch fiir Wechselstrom
mit Universal-Anzapfungs= mit Universal Anzapfungs -

Transformator. Transformator mit Trockens
gleichrichter.
RM 26.— - RM 48.—

Stets Strom-Spnhnung angeben!

T e e e T G
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Domette

Dynamischer Lautsprech erin Edels
h012§eh Billig im Preis, trotzdem

wirklich gute Wiedergabe. Ausge.
riistet mit Trafo fiir alle Endréhren.
RM 60.—
RM 80.—

fiir Gleichstrom .

fiir Wechselstrom . . .
Gleichrichterrihre extra
(nur bei Wechselstrom) RM  5.40

@®

Luxus (Domo)
Dynamlsclleriluallfatslautsprecher
i. Luxusgehiuse. Unvergleichliche
Klangschinheit, Wiedergabe aller
Tonarten. Ausgerustet mit Trafo fiir

alle Endréhren.
fiir Gleichstrom . . . . RM 70.—
fiir Wechselstrom . . . RM 90.—
Gleichrichterrihre extra

{nur bei Wechselstrom) RM  7.20

'~ Chassis Excello D

Kleines Modell fiir den Hausge-
brauch. Vollwertiger dynamischer
Lautsprecher. Uberlegene Klang-
reinheit, naturwahre Wiedergabevon
Musik und Sprache. Belastbar bis 3
Watt, Mit Trafo fiir alle Endréhren.
fiir Gleichstrom . ... RM 26.—
fiir Wechselstrom . . ., RM 50,—

Gleichrichterréhre extra
(nur bei Wechselstrom) RM 7.20

Goldton 5

Magnetischer Lautsprecher
mit Parallel-=Schwingsystem. Hochs
empfindlich, geringer Kraftbedarf.

Edelholz s Gehiuse.

RM 32.50

D51, D51G

ElektrosdynamischerLautsprecher
Hervorragende Wiedergabe, Univ.»
Transformator, grofie Empfindliche
lichkeit. Modernes Holz«Gehiuse.
D 51 fiir Lumophon  Empfinger
W23, W76 RM
D51G fiir Lumophon - Em fangex
G23, G7e l\ff

Loredyn D
Volldynamischer Lautsprecher mit
Erregung und Tonfirber. Besonders
geeignet fiir die neuen Lorenzgerite.

Edelholz  Gehiiuse.

rM 58.—

D62, D62G
ElektrosdynamischerLautsprecher
Gleichm.guteWiedergabe der hohen
u. tiefen Tonlagen. Bis 4W att belasts
bar, mit Univ.-Trafo. Edelholzgeh.

D 62 fiir Lumophon - Empfinger

W23, WIE s v asi RM 62.—
D62G fiir Lumophon - Empfinger
G235, G76 + « sy s o« RM 62.—

k phonsL her ei

sich auch fiir andere Empfinger-Fabrikate.
Bei Beslellung Lt:egetspannnng und Stromart des Empfingers angeben.

Loredyn P

Dynamischer Lautsprecher
ohne Erregung mit permanentem
Groflkraftmagneten von 4200 Gauss.
Fiir jeden Empfinger und jede

Endrithre geeignet.

rm 89.50

D74, D74 G
ElektrosdynamischerLautsprecher
fiir grofle Lautstirken. Natiirlicher
Klang von Musik und Sprache. Mit
Universal-Trafo, daher Hiralle End-
rohren geeignet. Bis 8 Watt belasts
bar. Vorneh EdelholzsGehi

D 74 fiir Lumophon s EmpFinger
W23, W7 ......EKM 74—

D 74 G Hir Lumophon - EmpFinger
RS G 165 RNF

LT T
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L 46 L58W, L58G L68W, Le8G ¥

MagnetischerLautsprecher m.Frei- Dynamo = Spezial Dynamo = Spezial
schwingersystem, Bakelitegehduse.  den MendeGeriten 169, 198, 138  den Mende - Geriten 169, 193, 138
RM 46.— angepalit. — Bakelite - Gehiuse. angepafit. Vornehmes Holzgehiiuse.

RM 58.— RM 68.— q

Bei Bestellung Apparat-Type und Stromart angeben,

Owin

L65G, L98W

Dynamischer Lautsprecher fiir alle
EmpEinger jeder Marke passend.
Hohe Empfindlichkeit,auBerordents
liche KlangFiille. Bakelite-Gehiuse,

L65G fiir Gleichstrom . RM 65.— L1D Typ 2037

L98W fiir Wechselstrom RM 98.— Elektro:dynamischerLautsprecher Magnetischer Lautsprecher
mitUniversalsTransformator fiir alle mit 4 poligem System,
Endréhren. Besonders geeignet fiir 28
OwinsEmptinger, — Bei Bestellung RM [

Apparattype und Stromart angeben,

rRM 65.—

Typ 2371 Freischwinger Typ 2350 Typ 2372 Freischwinger

Allen Endréhren an afibar, Magnetischer Lautsprecher, allen Allen Endrohren anpafBbar.
Front s Platte geflammt Nuflbaum, Endrihren anpafibar. Edelholzgeh. Edelholz - Gehiuse,

rM 38.— rM 48.— rRM 48.— .

Typ 2038 Typ 2129 Typ 2125
Magnetischer Lautsprecher mit  Volldynamischer Lautsprecher mit Volldynamischer Lautsprecher mit
Universal-System. Stromweiche zur Eigenerregung u. Anpassungstrafo. Eigenerregung u. Anpassungstrafo.
automat, Anpassung an alle End- Wertvolles Nuflbaum-Gehause. Bestes Edelholz-Gehiuse,
rohren. Vornehm.Edelholzgehiuse. RM 74'_, P 88._

kM 58.—
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DWP 31

SpezialsDynamo den Saba-Geriiten
520W, 310W angepafit. Bakelites

Eswedyn S
Spezial-Dynamo den Sachsens
werk:Geriten 333, 335 angepalit.

Vornehmes Holzgehduse.

Eswedyn G u. W

Elektrosdynamischer Heim:Laut-
sprecher mit separater Erregung.
Fiir jeden Empfinger geeignet.
Fiir Gleichstrom ... RM 68.—
Fiir Wechselstrom .. RM 74.50
Gleichrichterrihre extra RM 5,40

I gehiuse. R i

I.J

RM 68—

Standard

Spezial:-Dynamo den
Schaub-Geriten anges»
paBt. Ungewihnliche
Klanggiite. — Absolut.
klirrtrei. Vornehmes

Edelholz: Gehiuse.
RM 49 ==

Mit permanenter Er-
regung fiir alle Emp-
finger = Fabrikate ge.

cignet. par G(), ==

Makrodyn I

Elektro = dynamischer
Lautsprecher,besonders
den StaBfurt - Geriiten
angepafit. — Modernes

baum « Gehiuse.

RM 64, =

Luxus

Spezial:Dynamo
den Schaub - Gerdten
angepafit, Prachtvoll
plastische ‘Raumton=
wirkung.
Luxus:Gehiuse.

RM 65.=—

Mit permanenter Er:
regung fiir alle Emp-
finger= Fabrikate ges

eignet. RM 72 i

Makrodyn II

Elektro = dynamischer
Lautsprecher mit naturs
getreuer Wiedergabe
aller Tonarten, — Den
StaffurtsGeriiten ange.
palit. Sehr vornehmes
Nuf baum s Gehduse.

RM 78 =

(Nur bei Wechselstrom.)

Typ 110
Magnetisch mit Parallel-
schwinger. Hohe Empfindlichs
keit. Geringer Kraftbedarf.

rRM 39.50

Eltrodyn 32

Elektrosdynamischer Lautspres
cher mit Fremderregung und Ab.
wirtstransformator. Klangfirber
eingebaut. — Fiir Gleichstrom.

RM 62.=—

. Gewiinschte Spannung angeben.

Permadyn 32

Elektrodynamischer Lautsprecher
mit permanenter Erregung und
Abwirts » Transformator.  Fiir alle
Empfinger auch fiir Batteriegerite
geeignet, Feldstirke 4200 Gauss.

RM 79.50
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Grawor Super Hegra C Levy 993 )

mit verstellbarer Anschlufl:  Klare Wiedergabe, auch fiir  Rein in Wort und Ton fiir
Schelle. — Einwandfreie Kraft-Verstirker geeignet. elektr.Schallplattenwieder=
Wiedergabe. RM 21.— gabe mit jeder Lautstirke.

RM 15.— RM 2_1.60

2384
Loewe LR 50 Grawor Super
Kristallklare Wiedergabe mit Arm Levy 994
Grofle Lautstirke. — Mag: mit Lautstirkeregler. Tonschone Wiedergabe,
netische Nadelbefestigung.  Einwandfreie Wiedergabe. hochglanz vernickelt.
RM 22~ RM 24.— RM 29.70

Mende ED 30 Excello ITI

Mit eingebautem Lautstirke-Regler. mit Lautstirkeregler, grofler

Durch Exenteranordnungstets gleich- sUmfang.
bleibender Winkel zur Schallplatten: Frg‘;u;;lzszngoang
rille. G N .

Philips 4076 Grawor Cinema

HervorragendeWieder- mit verstellbarem Tonarm

Hegra-Tonabnehmer gabe iiber Empfinger und  und Gegengewicht. Gegen
Mit eingebautem Laut: Kraftverstirker. Lautstark, Induktionen vollkommen
stirkeregl. Prizisionsarbeit. klangrein mit Tonregler. abgeschirmt.

RM 35.— RM 41.40 RM 57.—
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Hegra C H A Hegra:Tonmodulator
' “Tons REEICI im Bakelitgehduse. egra‘ Zur Verinderung der Lautstirke
LautstirkesRegulierung ohne Bes Wie Form C, jedoch mit fund der Klang: Farbe, sowie zur
schneidung des Frequenzbandes. AnschluBlsKabel. " Beseitigung der Nadelgeriusche.
RM 4.50 RM 4.50 RM 8.—

Jrevreise

Philips 4180

« Selektionskreis zur Vers £

Eswe S wendung als Sperrkreis Nora Ub Mende=Sperrkreis

Geringe Eigéndimpfung, und als Zwischenkreis. Univ.=Sperrkreis zur Aus.  Miiheloses Ausschalten des

daher hohe Sperrwirkung Der Beste, den es gibt. schaltung von Stérsendern.  Ortss und and. Stiirsender.
RM 31.— RM 9.=— RM 12—

Ta.schensRadlosInsttument

g ) Dreiskalen=Radiometer
Geringer Stromverbrauch.

Drehmagnetsystem fiir Gleichstrom

| MeBbereich | RM 8 Volt fiir HeizbatteriesMessung.

Fiir Gleichs u. Wechselstrom 160 Volt fiir Anodenbatt.-Messung.

1272 6/120 Volt 6.— 32m/Amp. fiir AnodenstromsMess,
1281 6/240 Volt 6.—

Fiir Gleichstrom RM 6.60

2272 6/120 Volt 5.—
2278 8/160 Volt 5.—
2280 12/240 Volt 5.—

Pifco=Universal:Priifer
Fiir Anodene«Strom:Verbrauch,
Réhrenpriifung (Heizfadenbruch),
Bestandteil » Pritfung, Akkumula-
torens und AnodensPriifung,

Univ. : R6hren = Priifgerit
fiir Wechsels oder Gleichstrom.
Rascheste Priifung aller Radios
Rishren auf Emission, Steuerwirs
kung, Nullstrom-Messung. — Ein.

: ise Pritfune.
tachste Bedienung, sehxzuverléissig. Stromkreis-Priifung
Fiir Gleichstrom ... RM 36.—

Fiir We:hselstmm b RM. 33 - rRM 10.50

Zwischensockel .

!' Neuﬁagu Jéomdemmm

=50y ) T 7100600V =) 500V — 1000 V—
Nr. MF Nr. MF Nr. MF EM Nr. MF RM
01 | 01 o su 201 | 0.1 o.as 250 | 0,1 [ 0.90 | 301 | 0.1 |1.08

| 102 | 02 |oBs || 205 o5 |05 252 | o5 | 110 303 | o5 [1.38
103 | 025|090 || 20¢ | 1 |13 253 | 17 120 30¢ | 17 |10
104 | 05 [1.— |l205] 2 |13 25¢ | 2 [190f[305 | 2 |23
105 ] 10 el or i | a= 25 | 4 | 340 306 | + |420
106 2n 1.60 208 6 - 4.50 257 6 e 307 6 6.20
108 | & | 270
19 ) 6 |40
1o | s | 550

LT O T T R T
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Pertrix-Batterien

Was die bekannten Pertrix:Batterien auszeichnet:
AuBerordentlich geringe Selbstentladung;

Die Pertrix:Batterien sind

Uniibertroffene Lagerféhigkeit;
Pertrix-Batterien verursachen keine Lagerverluste, da sie lange Zeit frisch bleiben.
Anerkannt hdchste Erholungsféhigkeit;
daher im praktischen Gebrauch von aufSergewohnlicher Lebensdauer.
Unbedingte Zuverlédssigkeit;
Pertrix - Batterien behalten auch bei lingerer Nichtbenutzung ihre Leistungs:

fahigkeit.

rei von Salmiak und Siure.

Pertrix-Normal: Anoden-Batterien

Pertrix-

Hochleistungs = Anoden - Batterien
doppelte Kapazitit der Normal-Anoden-Batte-
rien mit Stiilpdeckel und Gitter-Vorspannung:

RM 6.30
RM 9.45

60 Volt ... RM 9.—
d 272 100 Volt . .. RM 15.—
120 Volt . . . RM 18.—

Pertrix-Gitter-Batterien

Pertrix-

PIENTIERTES VERFAHREN
Kg‘rne.‘:alrnlabﬂaﬂerieg F

5{05“& ;age[[anigkei Baby:Zelle

T.t 0 -$ EE Il

Dopp

Vertrieb durch ,,Pertrix* Chemische Fabrik A.:G.
Anoden:Batterie 100 Volt

45Volt . ...
9 Volt

z Normal-Batterie, . .
ARG ] ExtrasBatterie . . . .
GnomsBatterie . . .
Duplex-Stab-Batterie
StabsZelle, grof3 . . .
KastensBatterie . . .
Kasten-Batterie . . .

Titania-
Hochleistungs-Anoden-Batterien
mit Stiilpdeckel und Gitter-Vorspannung

100 Volt . . .
120 Volt .. . .

RM 0.50
RM 1.15

Jteilig, 4.5 Volt
3teilig, 4,5 Volt
3teilig, 4.5 Volt
2Zellen, 3 Volt
1Zelle, 1,5 Volt
1Zelle, 1,5 Volt
3teilig, 4,5 Volt
6teilig, 4,5 Volt

RM 3.90
RM 5.85

RM 11.75
RM 14.10

mit Stiilpdeckel und Gitter-Vorspannung:

60 Volt .. 5. .
SO MRl

100 Volt . . . RM 10.50
120 Volt . . . RM 12.60
150 Volt . . . RM 15.75

150 Volt . . . RM 22.50
120 Veolt mit Gittervorsp.
bis 33 Volt. . KM 20, —
12 Nolti EM 1.50
15 Volt. . ... EM 1.80

100 Volt ...
120 Volt . . .
150:Molt  aius

150 Violt . . .

Taschenlampen:-, Stab: u. Kasten-Batterien

. 201 .. RM 0.45
. 210 . RM 0.50
. 203 . RM 0.45
.259 ....RM 0.30
L2111 . . . . RM 0.33
<2141 . ... RM 0,22
. 208 .. RM 1.25
. 206 . RM 2.30

Die billige Qualititsbatterie. Hergestellt unter
Kontrolle der,,Pertrix* Chemische Fabrik A.:G.

Titanias=Normal-Anoden:Batterien
mit Stiillpdeckel und Gitter-Vorspannung:

80 Malt' v ls s
SONal =

RM 6.50
RM 7.80
RM 9.75

RM 17.60

L e AT

WILHELM REUTERMAGDEBURG

A A AT TR

32

.,_.

d



Venta-Heiz- Batterien

Beachten Sie die niedrigen Preise
im Verhiltnis zu Kapazitit, Qualitit und Ausstattung.

4 Volt: Venta-Heiz-Batterien
in Holzkasten, mit Deckel und Tragriemen.

Typens Kapazitit in Amp.:Stunden Maxis | preis

zewl:"" Spannung] bei ununter- b. 10 Stunden| maler per

s brochener Entladung Lade- Stiick

Bestells langsamer mit ununters mit strom

Nr. Volt Entladung |Ampere| brochen [Ampere]lAmpere|l RM
80/14 % 30 0,6 14 1,4 1,4 |10.80
80/28 4 54 1,2 28 28 | 2,8 |1440

4 Volt: Venta:Doppel:Element
im Glasgefifl, mit Anschliissen ohne Holzkasten

VentasBatterie 80/14 :’e};fr;:; - Kapazitit in Amp.-Stunden M‘Tﬁ' Preis

Spannung] bei ununters b. 10 Stunden| maler per

; und brochener Entladung Lades Stiick

Bestell langsamer mit ununters mit strom
: Nr. Volt Entladung |Ampere| brochen [Ampere]lAmpere] RM
Alle :
G 6014| 4 30 Foel $6% ] bd |8
mit Plattengrofie 60/ 3
28 4 54 12 28 28 | 28 |1280
105 %105, g

Alle Holzkasten sind beste Hartholz:Ausfithrung, gut gebeizt und gewachst.

Litzen und Wachsdraht

Nur gute Fabrikate in tadelloser Ausfiihrung!

Antennen-Litze Umsponnene Litze ‘Wachsdraht
: Garantiert reine Phosphor=Bronze zur Selbstanfertigung von Batterie: vielseitigeVerwendungsmoglichkeit
? in allerbester Verarbeitung. schnireri zut\'erlénge;ungvonlaaur; in verschiedenen Farben lieferbar,
i sprecherleitungen und zur Erdung £ Sy
R ?;*;";3_15 o opmitie von Emplingem, Nr.507 Eindrihtig 100m RM 1,50

80 7X7x020 ... 4.80 RM Nr, 505 einadrig 100 m RM 6. —
81 75T X0,25 + 4 . 075 RM Nr, 506 zweiadrig 100 m RM 10.80
% .

Lieferung nur in Ringen von je 50 Metern.

|I||||I||I||IIIIIIILIIHIIIHIHIIIIIII||I||I|Hllllllli||||||l||||||l||{|‘{\|'¥||‘|1|‘|3l'|:||||||||IIIIIII'I:I‘IIIIIIIIIIIII||i|||||||i||l||.||||l||||l||||H|I|i||1|I|l|||1|lllwu||wlllllllll["ﬂ
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Heliogen Heliogen Heliogen Philips:
Modell ,, Terra* Stind. Sicherung der Hochs mit anuswechselbarer Antennen:=Entlader
Billig und gut! antenne ohne Umschaltung Starkstrom sSicherung mit Edelgas:Patrone

Nr. 64 RM 1.80 Nr, 71 RM 2.50 Nr, 357, RM 3.30 Nr. 550 . RM 4.40

Antennen-Zubebicn

1poliger Antennen- Antennens Antennen:sKetten = Scheiben:Isolator
Umschalter Erdungs-Schalter  Nr. 72 einfach . RM 0.20 Nr. 555 RM 0.24
Platte aus IsoliersMaterial mit Grobsu. Feinsicherung Nr. 360 kraftig'uv:RM 0.27
N:. 70 RM 0.40 Nr. 35¢ RM 2.20 Nr., 552 federnd . RM 0.45 a»

O —
Durchfiihrungen Ptinrzf_l]anﬁ .
3 Messing=Schli solierzRolle
Abspannsolator mit d\jehharc? lessing=Schlitzklemmen e
Nr. 366 Linge 150 mm ., . RM 0.25 1. 363 mit Expref.
Nr. 365 RM 0.35 Nr. 367 Linge 200 mm . . RM 0.30 diibel , ., RM 0.036
- Nr. 368 Linge 250 mm . . RM 0.35 Nr. 364 mit Nagels
Nr. 369 Linge 300 mm ., RM 0.40 diibel . . RM 0.036

__ »Rotor“<Zimmer:Isolatoren Beffen:Haken
mit drehbarer Messing-Schlitz- Klemme.

Mit Exprefidiibel Mit Nageldiibel Mit Exprefidiibel m.Holzgewindeschraube
Nr.| Linge | RM  Nr.| Linge RM Nr.| Linge RM_ Nr.| Linge | RM
556| 30 mm 0.14 61 30 mm 0.14 560 50 mm 0.083 557 35 mm 0.045

76| 50 mm 0.18 62 50 mm 0.18 561 75 mm 0.088 558| 50 mm 0.05
77| 75 mm 0.25 63 75 mm 0.25 559 60 mm 0.055

o S ——
I’ “y, Haliogen

Drahtabwickel= Erdungs:-Stange

Vorrichtung zur sachgemiBen Erdung  Antennen= Universal:
Drehbar und verstellbar, ~ von RundfunksGeriten. Lauf:Rolle Geriuschverzehrer
Nr. 554 Stiick RM 2.70  Nr. 562 Stiick RM 2,30  Nr. 555 Stiick RM 1.—  Am Empfing. anzubringen

Nz, 352 Stiick RM 11.70

L T T AT
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?‘M.;QF"';
Yot silber.
. Spral - urhera®
Kupfer:Spiral:Antenne
Durchmesser 8 mm, Linge 30 cm 2 5 ; i
versilbert Zimmer:Antenne, einfach  Spiral-Antenne, Neusilber
Nr. 551 Stiick RM 0.45 Nr. 350 Stiick RM 0.42 Nr. 78 Stiick RM 1.40

il hl

Hellagen

Lichlantenne

Band:=Antenne Licht:Antenne Licht:Antenne Licht-Antenne
Linge ca. 10 Meter einpolig zweipolig V.D.E.
Nr. 353 Stiick RM 4.20  Nr. 74 Stiick RM 0.40 Nr. 73 Stiick RM 0.72 Nr. 351 Stiick RM 2.40

Bananen=Stecker Bananen-Stecker Bananen=Stecker - Kupplung, einseitig
einfach mit Querloch mit BeriihrungssSchutz Nr. 69 100 Stiick RM 6.60

Nr.65 100 Stiick RM 4.— Nr.66 100 Stiick RM7.80  Nr.67 1005tck. RM12.—

Kupplung, zweiseitig Kabelschuh Anoden-Stecker
Nr. 68 100Stick RM 6.90  Nr.385 100Stick RM7.50  Nr.370 100StickRM7.— = Dreifach=Stecker

Nr. 75 Stiick RM 0.40

B oB-

Réhren:=Sicherung
Fl.lnk=D0-‘iEn Fassung mit einer Birne

ker=Fassun, i Nr. | Ausfiih RM  Nr. 568 Stiick RM 0.60
Steckers B Gleichstrom= 5{; ;'::; LU
Ne. | Ausfihrang | RM Lade:Stopsel 375 | Porsellan . .
359 | Porzellan . .|0.63 fiir Radiobatterien 376 | Bakelite . . . |
565 | Bakelite. . .|D.75 Nr. 567 Stiick RM 2.40 377 | Zweiteilig . . |
Heliogen:Intonator
Antennen=Verkiirzungs- Heliogen=Stethoskop Antennen - Verkiirzungs
Kondensator AntennensVerkiirzer. 6 Kondensas Km?densator. I(I}ef;[lli_ges:‘ sauberes
L S hisde K it toren. Umstellen durch einfaches IsoliersPreBgehiuse mit I)reh_l_;ons
mit 4 verschiedenen Kapazitaten Drehen der WihlersScheibe. densator 250 cm und 2 Schniiren.
Nr. 563 Stiick RM 1.50 Nr. 566 Stiick RM 2.40 Nr. 567 Stiick RM. 4.20

A A
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Firston- und Burchard-Nadeln

Klangvolle, reinsteWiedergabe. Edelste Qualitits:Erzeugnisse.

Original:Fiirsten-Nadeln -
Nummer .. ilhiaaisd 232 233 234
Lautstarke: 5. ...0 .00+ mittellaut laut sehr laut
Preis 1000 Stiick RM 2.— | 2.— 2.—

Fursten-Zukunft-Nadeln

Verbesserte Qualitit. — Kein Finpacken beim Detailverkauf.
Kein Selbstéffnen der Dose.

Nummer .. ... ..., 236 D364 )L DRED
Lautstarke ..........| mittellaut laut sehr laut
Preis 1000 Stiick RM G A L 2.50

Burchard-Salon-Nadeln

vorziiglich geeignet fiir elektrische Aufnahmen.

DN 241 242 243 244
Lamtstirke 0. oo0g 'y leise |mittellaut| laut | Starkton
Preis 1000 Stiick RM 7.— 7.—_— 7.— | 7.25

Fiirsten ,,Extra* Radionette:Sortiment

speziell fiir Vorspiel- Spezialnadeln o
zwecke geeignet. fiir , Pick-ups

3 Nr. 393
Nr. 240 mittellaut und sehr laut

1000 Stiick . . RM 3,75 Sortiment . . RM 1.60
Inhalt 200 Stiick Dose 400 Stiick sortiert

/FURSTEN-PICK-UP

! _‘.;,

Neues Dreilaut-Sortiment. Burchard-Elektra-Sortiment.
- Vorteile dieser DrehsDose:

1. Der DrehsMechanismus ers
miglicht rasche und bequeme
Entnahme und vermeidet das
| listige Selbstoffnen desDeckels.
¢ 2. Fiir den KoffersApparat der
idealste Kamerad.

3. Das praktische Dosenformat
gestattet leichte Unterbringung

: selbst in der Westentasche. Die bestgeeignet. Nadeln zur Ubertragung
4. Ein neues, handliches, geschmackvolles und trotzs :

oo ooy elektrisch al.{f%Enommener S(Ehallplaﬂen.
Nr. 393 DrehlautsSortiment ,Silber® Inhalt: 300 Stiick Inhalt: 300 Stiick und zwar je 100 Stiick
je 100 Fiirsten.Nadeln Nr. 240, 233, 234 RM 1.40 Nr. 241, 242, 243,

Nr. 3% Drehlaut-Sortiment ,Gold* Inhalt: 300 Stiick % 4

je 100 Burchard:-Nadeln Nr. 241, 242,243 RM 2.45 Nr. 248 Sortiment. . . ... .. RM 2.30

Fiirsten=Nadeln, Jubiliums:Sortiment.

Nr. 249 Inhalt: 300 Nadeln in 4 verschiedenen
Lautstirken. Sehr laut, Doppelton laut
und leise, pianissimo . . .. .. RM 0.95
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Briickner, Magdeburg




